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Türbin tip debimetreler, düşük viskoziteli sıvıların(su vb.) hassas olarak anlık ve toplam akış ölçümlerinde kullanılan 

cihazlardır. Petrokimya, kimya, metalurji, arıtma, gıda gibi pekçok sektörde  yaygın olarak tercih edilirler. F serisi türbin 

debimetreler asit ve benzeri akışkanlar için uygundur. Farklı sensör, ekran, çıkış seçenekleri mevcuttur.

*1.PT:  3 Kablolu, Besleme 24VDC , Darbe Çıkış, Gösterge Yok.

 2.CT:  2 Kablolu, Besleme 24VDC, 4-20 mA Çıkış, Gösterge Yok.

 3.BT:  Pil Beslemeli, Anlık ve Toplam Debi Göstergesi

 4.IT:  Besleme 24VDC/85~265VAC, 4-20mA Darbe Çıkış, Anlık ve Toplam Debi Göstergesi
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mm
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32

40
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80
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0.15-0.6m³/h

0.2-1.2m³/h

0.4-4m³/h

0.6-6m³/h

0.9-9m³/h

1.4-14m³/h

2.2-22m³/h

3.5-35m³/h

6-60m³/h

9-90m³/h

14-140m³/h

3/8”

1/2”

1”

1 1/4”

1 1/4”

1 3/4”

DIN Flanş

DIN Flanş

DIN Flanş

DIN Flanş

DIN Flanş

3Ölçüm Aralığı (m /h)

Bağlantı

BSP

Sıcaklık

Basınç

Standart:

Maksimum 50C

Maksimum 10bar

Opsiyonel :

Maksimum 100C

Maksimum 6bar

±1%FS

(DN6,DN10 1.5%FS)

Dişli Tip Flanşlı Tip

 Teflon Türbin Debimetre
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Gösterge
Tipi

A: Gövde Üzeri

B: Pano Tip
{ F: Flanşlı

V: Dişli{ {

{

PT 

CT

BT 

IT  
{Gövde

Tipi

DIN  PN16

ANSI 150#RF

JIS 10K 
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Bağlantı Çapı
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Dişli Bağlantı
Maksimum 10 Bar ve 50 C Sıcaklık İçin Ölçülendirme

Fı lanşlı Bağlantı

DN(mm)

DN(mm)
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G1¼ G1¼ G1¾ G2 G2½ G3 G4 G5

P
T

F
E

 Teflon Türbin Debimetre

Maksimum 10 Bar ve 50 C Sıcaklık İçin Ölçülendirme
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